
316

Werkstoff: Grauguss EN-GJL-200

Ausführung L
16 Rillen

Beschreibung Artikelnr. Rillen de Typ Spann-
buchsen

Bohrung
max. Dm Di F L R S d kg

L   85 16 PL16085 16 85 5 1215 32 61 86 42 22 22 1,76
L   90 16 PL16090 16 90 5 1615 42 66 86 42 22 22 1,78
L   95 16 PL16095 16 95 5 1615 42 71 86 42 22 22 2,02
L 100 16 PL16100 16 100 5 2012 50 79 86 32 27 27 1,69
L 106 16 PL16106 16 106 5 2012 50 82 86 32 27 27 2,12
L 112 16 PL16112 16 112 5 2012 50 88 86 32 27 27 2,42
L 118 16 PL16118 16 118 5 2517 65 97 86 45 20,5 20,5 2,31
L 125 16 PL16125 16 125 5 2517 65 101 86 45 20,5 20,5 2,92
L 132 16 PL16132 16 132 5 2517 65 108 86 45 20,5 20,5 3,44
L 140 16 PL16140 16 140 5 2517 65 116 86 45 20,5 20,5 4,05
L 150 16 PL16150 16 150 5 2517 65 126 86 45 20,5 20,5 4,85
L 160 16 PL16160 16 160 5 3020 75 136 86 52 17 17 4,88
L 170 16 PL16170 16 170 5 3020 75 146 86 52 17 17 5,96
L 180 16 PL16180 16 180 5 3020 75 156 86 52 17 17 7,09
L 190 16 PL16190 16 190 8 3020 75 146 166 86 52 17 17 8,20
L 200 16 PL16200 16 200 8 3020 75 146 176 86 52 17 17 7,92
L 212 16 PL16212 16 212 8 3020 75 146 188 86 52 17 17 8,03
L 224 16 PL16224 16 224 8 3020 75 146 202 86 52 17 17 8,42
L 250 16 PL16250 16 250 7 3535 90 178 228 86 89 1,5 1,5 16,09
L 280 16 PL16280 16 280 7 3535 90 178 256 86 89 1,5 1,5 17,10
L 315 16 PL16315 16 315 7 3535 90 178 285 86 89 1,5 1,5 20,93
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POLY-V KEILRIPPENRIEMENSCHEIBEN FÜR TAPERBUCHSEN


