ZAHNRIEMENRADER PROFIL ,, AT

BAT 10

Teilung 10 mm

fiir Zahnriemenbreite 16 mm
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Werkstoff: Aluminium UNI 9006 — T6 (Al)
geeignet zum Harteloxieren

Be;::;e" Artikelnr.  Typ Werkstoff Zig:f de gcr'hzi‘l’)r:r;
31 BAT10 15 61031015  2F Al 15 4590 51 32 21 31 8 211 0,12
31 BAT10 16 61031016  2F Al 16 49,10 54 35 21 31 8 212 013
31 BAT10 18 61031018  2F Al 18 5545 60 40 21 31 8 214 017
31 BAT10 19 61031019  2F Al 19 5865 66 44 21 31 8 216 0,18
31 BAT10 20 61031020  2F Al 20 61,80 66 46 21 31 8 216 021
31 BAT10 22 61031022  2F Al 2 6820 75 52 21 31 8 218 025
31 BAT10 24 61031024  oF Al 24 7455 83 58 21 31 8 219 0,29
31 BAT10 25 61031025  oF Al 25 7775 83 60 21 31 8 219 031
31 BAT10 26 61031026  2F Al 26 8090 87 60 21 31 8 220 036
31 BAT10 27 61031027  oF Al 27 8405 O 60 21 31 8 221 0,37
31 BAT10 28 61031028  oF Al 28 8725 93 60 21 31 8 222 040
31 BAT10 30 61031030  2F Al 30 9365 97 60 21 31 8 223 044
31 BAT10 32 61031032  2F Al 32 10000 106 65 21 31 10 224 049
31 BAT10 36 61031036  2F Al 36 11275 119 70 21 31 10 225 062
31 BAT10 40 61031040  2F Al 40 12545 131 80 21 31 10 226 0,77
31 BAT10 44 61031044 2 Al 44 13820 88 21 31 10 1,00
31 BAT10 48 61031048 2 Al 48 150,95 95 21 31 16 1,10
31 BAT10 60 61031060 2 Al 60 189,15 110 21 31 16 1,70
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