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Kettenspray für Rollenketten

Artikelnr. BKC000013

Der Kettenspray ist ein Haftschmierstoff für die Innen- und Außenschmierung von Ketten aller Art.
Er schütz vor Längung, Reibung und Verschleiß.

Eigenschaften: Haftfest, druckbeständig, kriechfähig, geräuschdämpfend, wassserabweisend,

Anwendungsbereich: Besonders geeignet für schnelllaufende Ketten im Industriebereich.

Kettenspray

Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +130 °C

Kettentrenner für Rollenketten
ISO 16B bis 20B (1" - 1" 1/4)

Kettentrenner für Rollenketten
ISO 24B bis 32B (1" 1/2 - 2")

Artikelnr. BKC000005Artikelnr. BKC000003

Kettentrenner

Kettentrenner für Rollenketten
ISO 04 bis 12B (P.6 - 3/4")

Artikelnr. BKC000001

Anwendung:
- Die Backen des Trenners auf die Rolle setzen und den Ausdruckstift auf dem Kettenbolzen zentrieren.
- Werkzeug anziehen und dabei den oberen Griff im Uhrzeigersinn drehen, bis sich der Kettenbolzen löst.
- Der zweite Bolzen muss ebenfalls gelöst werden um die Lasche von dem Bolzen zu trennen.

Montagespanner

Montagespanner für Rollenketten
ISO 04 bis 12B (P.6 - 3/4")

Artikelnr. BKC000007

Montagespanner für Rollenketten
ISO 16B bis 20B (1" - 1" 1/4)

Artikelnr. BKC000009

Anwendung:
- Beide Klemmbacken in die Enden der zu verbindenden Kette einhaken.
- Die Schraube so lange drehen bis sich beide Enden fast berühren.

- Jetzt können sie das Verbindungsglied einsetzen und befestigen.

Montagespanner für Rollenketten
ISO 24B bis 48B (1" 1/2 - 3")

Artikelnr. BKC000011


